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Données techniques

GENERALITES

Motorization Electrique
Capacité de charge nominale ar 5000 J000 10000

5§ Centre de charge e [mm] 600 600 BO0
DIMENSIONS

& Hauteur da levage nominale H3 [rrm) 3000 3000 3000

T  Hauteur de levage libre H2 (mm) 212 n7 220

8 Taille des fourches (L=L=T) mm 1220x150x60 1220x150x65 1220x175xB0

9 Angle dinclinaison du mat (F/R, a*/p%) deg B*/12* B/12* 612"

10 Porta-a-faux de la fourche (du centre de la roue & |a face de la fourche) X1 (mm) a7 592 721

11 Porte-a-faux arriére ¥2(mm) B40 705 780

12 Garde au sol (bas du mat) H7 [rmm) 200 200 245

13 Longueur jusgu'sla face de la fourche (sans fourche) Li{rnm] 3477 3547 4281

14 Largeur hors tout B(rmm) 1935 1995 2165

15 Hauteur du mat abaissé Hi{rmm] 2515 2615 2845

18 Hauteur du mat déployé ([avec dossier) Ha{mm) 4437 4437 4260

17 Hauteur du garde-corps HS5({mm) 2450 2450 2540

18 Rayon de braguage (extérieur) Walmm) A280 360 3800

19 Largeur minimale de l'allée pour les palettes Astimm) 5285 5365 6045
PERFORMAMCES

20 Vitesse de déplacernent (sans charge) Kmi/h 14415 14115 1513

21 Vitesse de levage (pleine charge) mm/sec 4004350 4004350 3204270

Sans charge=300 Sans charge=300 Sans charge=300

Qi R AN haR g RE ] RGeS Pleine charge=600 Pleine charge=600 Pleine charge=600

23 Traction maximale du timon (pleine charge] M 35000 35000 38000

24 Pente maximale (pleine charge) % 15 1 1213
CHASSIS

25 Pnaus (avant x 4) mm B.25-15-14PR 8.25-15-14PR 9.00-20-16PR

26 Prous (arrigre x 2) mm B.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.00-20-16PR

27 Bande de roulement avant mm 1470 1470 1600

28 Bande de roulement arriére mm 1700 1700 1700

29 Empattament Yimm) 2250 2750 2800
POIDS

30 Poids total kg B260 760 12900

31 Répartition du poids sur 'essieu avant (4 pleine charge) kg 11860 14870 20810

32 Répartition du poids sur Messieu arriére (pleine charge) kg 1400 1890 2290

33 Répartition du poids sur I'essieu avant (sans charge) kg 4250 4170 SRED

34 Répartition du poids sur I'essieu arriére (sans charge) kg An10 5540 8240
PUISSANCE ET TRANSMISSION

35 Bamerie ViAh TEBV/SEDAH TE.8V/TO0AH 76.BV/BADAH

36 Moteur d'entrainement KW %5 25 35

37 Moteur de levage KW 21x2 1y 25.4x2

38 Pression de fonctionnement (pour les accessoires) Mpa 1\R 19 R 195
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