Location de grues & mini grues

CARACTERISTIQUES
Patins réguliers  Patins plats
Tout terrain  Monte escalier
Chassis Acier
Capot Aluminium
Longueur 1835 mm
Largeur 767 mm
Hauteur 546 mm
Garde au sol 229 mm 174 mm
Rayon de braguage 1943 mm
E-Ei:;é max. surface 725 Kg 3 40°
Capacité max. en escalier / 420 kg 3 40°
Capacité max. surface 1039 Kg

plane

Ampérage/Voltage
batteries

Chargeur
Type batteries
Tension d'opération

Autonomie marche
continue

Temps recharge batterie

Controle

Alimentation

130 Amps a 12 volts (x2)

CA-CC intégreé (x1)
AGM
24 VDC
Varie en fonction des conditions

d‘opérations, contactez KAVIK pour
plus d'informations

+/- 8,5 heures

Télécommande filaire
Télécommande sans fil

CROSS COUNTRY

Patins réguliers/Tout terrain & Patins plats/Monte escalier

Caractéristiques physiques
Poids 495 Kg
Vitesse max. surface plane 13,5 m/mn
Motorisation
Puissance moteur 1 HP (x2)
Ratio boitier d’engrenage 104:1 (x2)

Patins réguliers/Tout terrain & Patins plats/Monte escalier

Caractéristiques physiques
Poids 552 Kg
Vitesse max. surface plane 50 m/mn
Motorisation
Puissance moteur 3,25 HP (x2)
Ratio boitier d’engrenage 50:1 (x2)

Location de grues & mini grues




Location de fﬂies' & mini grues

CAPACITY

Lifting capacity 1100 1b at 16.5 ft
M al Steel

g i (At maximum reach) (500 kg at 5 m)

Length T 1/2in Lifting capacity 2200 Ib at 8.5 ft
(Stowed outriggers) (2019 mm) (In front of the CrossCountry) (1000 kg at 2.4 m)
Max Length 221in Lifting capacity 7701b at 19.7 ft
(With all crane's extensions out) (5608 mm) iWith optional manual extension) (350 kg at 6 m)
Width 301/4in i
(Stowed outriggers) (768 mm) Max crane rotation 11° on each side
Width 79 1/2in 2200 Ib

Max
(Deployed outriggers) (2019 mm) PYIEas. on pipte i (1000 kg)

16301b
Weight (740 kg)
Weight 2706 Ib Depending on the
{Inel udInE the I:mssl.':uuntq} ({1230 kﬂ Continuous running operating conditions
Helght* BE1/2In {Contact Movex
(2248 mm) Innovation for details)

Max pitch angle G
(When moving with a CrossCountry) 15 Operating voltage 24 VDC
Max roll angle 10° Clintrud o opmentes this creny Hydraulic levers on the

{When moving with a CrossCountry)

rear end of the crane

The information contained in this document is subject to change without notice.

The additional batteries on the image are not included with the Mini Crawler Crane's interface.
The crane shall be used on leveled surfaces only.
*With a CrossCountry Installed under the interface and the crane stowed.
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*DIMENSIONS INCLUDE THE TRACK-0 CROSSCOUNTRY UNDIER THE MINLCRAWLER CRANE INTERFACE
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MINI-GRUE TELESCOPIQUE ELECTRIQUE

NOS MINI-GRUES UNIQUES A CHENILLES ET GRIMPANTES D'ESCALIERS GERENT LES ESCALIERS,
PASSENT A TRAVERS LES PORTES STANDARD ET S'ATTAQUENT AUX TACHES DE LEVAGE ET
TRANSPORT (PICK-AND-CARRY) SUR TERRAINS DIFFICILES.

SEE
“INACTION:

CARACTERISTIQUES

SPECIALES : CARACTERISTIQUES

SPECIALES :

CAPACITES DE
MONTEE
D'ESCALIERS
(SANS CHARGE)

2EN1

EQUIPEMENT

CAPACITES DE LEVAGE
ET DE TRANSPORT
(PICK AND CARRY)

2EN1

EQUIPEMENT
(GRUE AMOVIBLE ET
PORTEUR MONTE

(GRUE AMOVIBLE ET
ESCALIER)

PORTEUR TOUT TERRAIN)

CAPACITE DE LEVAGE
JUSQU'A 998 (KG)

Stair Climbing Crane TT-270 . EXTENSION /LOADING CAPACITY CHART | Mini Crawler Crane XC-270
LARGEUR { ) 76,835 (cm) ————— T LARGEUR { ) 77,47 (cm)
DIAMETRE DE BRAQUAGE C 212,09 (cm) L0y e ‘—“'B".A QL S | < | DIAMETRE DE BRAQUAGE 6 195,58 (cm)
B 200 1400 L0 T

,
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PORTEURS INDUSTRIELS ELECTRIQUES

| PORTEURS COMPACTS ET ROBUSTES POUR DES PERFORMANCES INTENSIVES,
| PARFAITS POUR LES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS.

* HEAVY-LIFTER
PLATE-FORME ’ ) A o : _ '_ g BT s R 0o
INDUSTRIELLE LA PLL!S L . -~ ¥ - A 'S ¥ LARGEWR 4 ) 116,84 (cm)
ROBUSTE DU MARCHE Leas A7 (MU

POUR SA TAILLE - - s : L '_. - g ~ CARACTERISTIQUES SPECIALES :

* Hauteur de levage : 1,99 (m)

ULTRA'COMPACTE - . ! : - : V __l - = 5 . | « Plate-forme élévatrice a

ciseaux et table rotative intégrées

SEE
IN ACTION :
HD-27 HD-34 E- E
CAPACITE MAXIMALE . 2721,55 (kg) 5000 (kg) .
LARGEUR ¢ ) 68,58 cm 86,36 cm E k
DIAMETRE DE BRAQUAGE c 185,42 cm 198,12 cm
HAUTEUR 3 34,925 cm 34,925 cm

EQUIPEMENT
SUR MESURE
ELECTRIQUE

Movex Innovation est a I'avant-garde de
la conception et du développement
d'équipements de manutention de
matériaux ultra-compacts sur mesure.
Notre engagement a relever des défis
uniques a fait de nous un partenaire
recherché pour le développement de
solutions adaptées aux exigences
spécifiques des clients. Qu'il s'agisse de
créer des véhicules personnalisés, en
intégrant des technologies avancées et
des outils industriels avec d'autres
fabricants (partenariat OEM), ou de
fournir des équipements terrestres sans
pilote pour des environnements
exigeants, Movex est synonyme
d'innovation, de durabilité et de fiabilité.
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