


220 x 220 MM

864 x 568 MM

310 x 350 MM

305 x 405 MM

CHARGE UTILE
SUR CHARIOT
MOTORISE

CHARGE UTILE
SUPPORTS
ARRIERE

HAUTEUR DE
CHARGE

DIMENSION DE LA
PLAQUE D’APPUI
FRONTALE

DIMENSIONS
H/T Du CHARIOT
MOTORISE

PoOIDs MORT
DU CHARIOT
MOTORISE

DIMENSION
DES APPUIS
ARRIERE

DIMENSIONS
H/T DES CHARIOTS
ARRIERE

PoIibDs MORT
CHARIOTS ARRIERE
(UNITAIRE)

Poibs MORT
GROUPE ALIMENTA-
TION 380 V, ENV.

Poibs MORT
GROUPE
ALIMENTATION A
BATTERIES 48V,
ENV.

MOUVERS ouveRns
APPOLLO 30 =

* Traction intégrale sur la totalité des roues du chariot avant (les
chariots arriére sont en roues libres),

* Roues fabriqués avec un polymére qui n’abime pas le sol ; en cas
de contact avec débris ou morceau de gravier, se déforme au
passage pour retourner a sa forme original. La meilleure solution
pour garantir traction et protection du sol.

» Systeme de traction avec vitesse réglable en continu et couple
constante.

* Moteurs hydrauliques solidaires avec les axes des roues;

» Support de la charge sur roulement rotatif et oscillant qui permet
aux roues de se retrouver tout le temps avec le meilleur contact au
sol, méme en cas de dévers ou inclinaison.

* Circuit hydraulique avec pompe a pistons a débit variable et distri-
buteur proportionnelle avec dispositif “load sensing” . Ce que il y a
de mieux pour économiser la consommation d’énergie des batteries
, pour obtenir la meilleure précision d’exploitation et une longue
durée de tous composants.

* En alternative au groupe 380V on peut équiper nos Apollo avec
groupe a batteries; en configuration 48 volt et une puissance adapté
aux différents modelés pour assurer la plus longue autonomie et la
plus grande puissance.

* Important angle d’attaque et de sortie du chéssis pour bien maitri-
ser les ruptures de pente dans tous les sens.

* Liaison entre chariot avant et groupe d’alimentation avec une fleche
articulé qui permet de déplacer le groupe en dehors de 'encombre-
ment de la charge.

é Y

+33 6 03 00 44 76




