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TWIN-TRACK 66

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Chassis
(a roulettes)

Capot
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

Garde au sol

Rayon de braquage

Capacité maximale
(surface inclinée)
Capacité maximale
(en escalier)
Capacité maximale
(surface plane)
Vitesse maximale

(surface plane)

Acier
{Aluminum)

Aluminium

65 po

30 po

13 ¥4 po

880 Ibs

2 VEpo

70 po

1100 Ibs 3 40°
1100 Ibs a 40°
2200 Ibs

44 pi/min

1651 mm
762 mm
349 mm
400 kg

54 mm
1778 mm
500 kg a 40°
500 kg a 40°
1000 kg

13.4 m/min

Puissance moteur 1 HP (x2)
Ratio boitier d'engrenage 104:1 (x2)
Ampérage/Voltage batteries 130 Amps a 12 voits (x2)
Chargeur CA-CC integre (x1)
Ampérage ensemblie batteries 130 Amps
Tension d’opération 24VCC
2 5 heures approx.
ﬁ‘fm':fmm.; L[S0 s Selont
F'utilisation)
Temps Recharge batteries 7 heures approx.
- Avec fil (standard)
el - Sans fil (option)
I-----------------------------1
i OPTIONEL :

I REDUCTEURS 75:1, VITESSE 60 PI/MIN (18 M/MIN)

Les informations contenues dans ce document sont sujettes a changement sans préavis.
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ELECTRIC VEHICLES

Caractéristique Mesure Européenne (Métrique)
Longueur 1956 mm

Largeur 635 mm

Hauteur 372 mm

Poids 65 kg

Capacité de charge (surface inclinée) 299 Kg a 35°
Capacité de charge (sur escaliers) 299 Kg a 3s”

Capacité de charge (surface plane) 449 Kg

Récapitulatif
* Dimensions : La longueur est de 1956 mm, |a largeur est de 635 mm et la hauteur est de
572 mm,
* Poids: L'article péese 65 kg.
* Capacité de charge : Elle est de 299 kg sur surface inclinée ou dans les escaliers (2 35°) et

de 449 kg sur surface plane.
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